
　　　4 画面同時表示 PCI Express グラフィックスカード

特徴

•4 レーン・PCI express バス用グラフィックス・アダプター（1 スロット幅）

•高解像度 RGB もしくは DVI フォーマットの 4 ウォール / スクリーン

　同時表示出力

•2 個の 2566MB フレームバッファを持つデュアル 128bit GPU の採用

•最大表示解像度： 4x 1920x1200x32bit　

•最大 40 画面表示を可能にする 10 枚の Image4 の設置 

•Crestron コントローラのサポート

•カスタムアプリケーション用のコマンドライン・インタフェース

*)3 枚もしくは 4 枚以上の Image4 を設置するには、別途 Express9 もしく

は Vision800 エクスパンションシャーシが必要になります

Image4 は Windows XP/Vista /7 の環境下で動作し、Windows デスクトッ

プをマルチ・スクリーンに拡大表示します。ポートレート表示（縦型）とラン

ドスケープ表示（横型）の両方がサポートされており、デジタルサイネージュ

やビデオウォール・アプリケーションに最適なグラフィックス・アダプターで

す。

Image4 には 2 つの VGA スプリッターケーブル (RGB-S- ケーブル ) と 1

つのシンクロックケーブルが付属しており、Image4-DVI には、2 つの DVI

スプリッターケーブル (DVI-S- ケーブル ) と 1 つのシンクロックケーブルが

付属しております。

同梱されるソフトウエア 

●マルチスクリーン・ディスプレードライバー

   WindowsXP, WindowsVista、Windows 7 64bit に対応。

　このドライバーは、WindowsOS に対し、1 つの大きなデスクトップを表

　示する機能を持ちます。

　また、マルチスクリーンドライバーは、最大 10 枚の Image4 を使い、40

　スクリーン表示をサポートしております。

●ウォールコントロール：マルチスクリーンから構成されるディスプレー　　

　ウォール全体に渡り、複数のキャプチュアされたビデオウィンドーを任意の

　サイズで、任意の位置に配置できます。

進んだ機能・特徴 

•デュアルポート出力オプション：1 チャンネル当り 2x 出力性能

•最大 10 枚の Image4 を使い、40 スクリーン表示をサポート

•低消費電力

•すべてのビデオ出力は垂直同期が取られている

•Datapath Wall Control ソフトウエアによるウォール内のマルチビデオ

  ウィンドーのレイアウト制御

•OEM ユーザに対する SDK（ソフトウエア開発キット）の提供

大規模ウォールシステムの構築 

Image4 は Datapath 社の Vision ビデオキャプチュア製品ファミリーとの互

換性を持ち、SD, HD, RGB もしくは DVI ビデオのマルチウォール表示にお

けるオーバーレイを可能にします。個々のビデオウィンドーは、マルチスクリー

ン内に任意のサイズで自由に配置できます。

Vision ビデオキャプチュア製品を Image4 と併せて使用することにより、最

大 40 面のマルチビデオウォールに、128 の SD ビデオウィンドー、32 の

HD/RGB/DVI ウィンドーを合成・配置できるハイエンドのビデオウォールシ

ステムを構築できます。

Image4

カードフォーマット PCI-express 4 レーン・プラグインカード

カードサイズ 110mm x 197mm

出力チャンネル数 4

最大出力解像度 4x1920x1200 DVI/RGB

または 2x2048x1536 アナログ RGB.

システム当りの最大カード枚数 10（40 同時表示画面）

フレームバッファメモリ 2x 256MB ( 合計 512MB).

最大電流 (+3.3volt 時 )0.25A

最大電流  (+12volt 時 )1.7A ( ピーク )

最大電力 15 watts

動作温度 0 から 35 ℃

保管温度 -20 から +70 ℃

湿度 5% ～ 90% 結露しない状態

MTBF 100,000 時間
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